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1 Einfuhrung

Diese Anleitung ist ein kurzer Einstieg in die Programmierung des Mikrocontrollers
MC9S12XD256 mit ,MinilDE".

2 Funktionen

2.1 Erstellen eines Programms

Nach dem Start von ,MiniIDE“ muss man zuerst eine neue ,.asm-Datei* erstellen (vgl.
Abbildung 1 - [1]).

= MinilDE - [S12XD]

[A] File Edk Wiew Buld Terminal Window Help - |53] x|
NSl |&|iaeocmE [|ne ||Dabx

**x%% Prog: Default

*xxxx File—Hame: S12ED a=n

[1] ORG $1000 ;Startadresse
|
Ready Ln 6, Cal 2 5

Abbildung 1: ,Source Code*

In dem Textfenster kann man seinen Quelltext bearbeiten.

Zeilen die mit ,** beginnen, werden ebenso wie Text nach einem Semikolon als
Kommentar gesehen und vom Compiler ignoriert.

Es ist zu beachten, dass die Assemblerbefehle nicht mit dem ersten Zeichen einer Zeile

beginnen dirfen, daher empfiehlt es sich jede Codezeile mit einem Tab zu beginnen.
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2.2 Kompilieren eines Programms

Mit der Tastenkombination ,Strg* + ,F7* oder durch die Schaltflache Abbildung 2 - [2]
kann man die erstellte ,Assembler-Datei* kompilieren. Falls der Quelltext fehlerfrei ist,

wird eine ,.S19-Datei“ erstellt.
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**%%% Prog: Default
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Abbildung 2: Kompiliert

Falls der Quelltext Fehler enthalt wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

ﬂCDpyright (C) MGTEK 1997-2005. All rights reserwved. ;l
A
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<1 =1
Abbildung 3: Compiler-Fehler

Um die Fehler zu finden, wird in der Compilermeldung die Zeile (vgl. Abbildung 3 - [3])
und die Spalte (vgl. Abbildung 3 - [4]) angegeben, in welcher der Fehler festgestellt
wurde. Mit einem Doppelklick auf eine Fehlermeldung wird der Cursor automatisch an

die entsprechende Stelle im Quelltext gesetzt.

3/7



2.3 Verbindungseinstellungen

Um Uber die Serielle Schnittstelle mit ,TwinPEEKs" zu kommunizieren, missen zuerst
im Menu unter ,Terminal->Options“ verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.
»TWINPEEKS" ist eingestellt auf 19200 Baud mit 8 Datenbits, einem Stoppbit und ohne
Flusssteuerung.

- TWINPEEKS" erwartet ein ,Carriage Return® am Ende einer Ubertragenen Zeile.

AulRerdem wird empfohlen, eine Zeilenverzégerung von einer Millisekunde einzustellen.

Options |

General Terminal | Tools I .-i'-.ssemblerl

—LCOM Settings

Specify the port and baudrate of the target system.
Default values are COM2, 9600.8.1 .1

Port: - Flow Control

Baud Rate: |19an ! [ DTAR/DSA
. [~ RATS/CTS
Data Bits: IE vI ™ %ON/XOFF
Stop Bits: |1 vI

Parity: |Maone b

Mote: “'ou can not change the port, while the
terminal iz connected ta the target system.

—ASCH Setup
E& ¥ Send line ends with carmage returns
Char delay: D_.I IT|I||ISECIIIF|E|S
Line delay: ‘I_:, milizeconds

Ok I Abbrechen [Eemekmer

Abbildung 4: Optionen
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2.4 Verbindung mit TwinPEEKS

Nach dem die Einstellungen, wie in Kapitel 2.3 beschrieben, vorgenommen wurden,

kann man sich mit dem angeschlossenen Evaluationsboard verbinden. Auf dem Board

muss dazu der Jumper auf dem “load-mode“ stehen und die Betriebssystem-LED

leuchten.

.Strg” +,3" oder Abbildung 5 & [5] 6ffnen das Terminalfenster. Um eine Verbindung

herzustellen muss Schaltflache [6] aktiviert sein.

Wenn alle Einstellungen stimmen, erscheint nach dem Drlicken der Reset-Taste die

Willkommensmeldung und der Prompt ,E0>*
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Tool returned codes: 0

[EEY
Lo
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E0>
L | I I 3
Ready Ln 7, Cal 4 [ i

Abbildung 5: Verbunden

Der Befehl ,h“, abgeschlossen mit Return, zeigt eine Ubersicht tiber alle Befehle.

Weitere Informationen zur Verwendung von ,TwWinPEEKs" und eine Erklarung zu den

verfiigbaren Befehlen sind im , TwinPEEKs" Handbuch zu finden.
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2.5 Ein Programm ubertragen

Um eine ,.S19-Datei” zu Ubertragen, muss man zuerst im Terminalfenster [7] ,|* gefolgt
von Return eingeben. Die Meldung ,Loading...“ zeigt, dass der Controller auf eine
»-519-Datei” wartet. Mit ,F8" oder Abbildung 6 & Schaltflache [8], 6ffnet sich ein

Dialogfenster in dem man die entsprechende Datei auswahlen kann.
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Abbildung 6: Datei lbertragen

Nach einer erfolgreichen Ubertragung wird wieder der Prompt ,E0>" angezeigt.
Nach diesem Schritt ist das Programm an der angegebenen Adresse (hier ,0x1000%) im

Speicher abgelegt.
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3 Ein Programm ausfiihren

Um ein Ubertragenes Programm auszuftihren, muss man im Terminalfenster ,,g“ gefolgt

von der Startadresse und Return eingeben.
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Abbildung 7: Programm ausfiihren
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